
       

 

58N 系列加强型工业等级增量值编码器 

国际标准工业等级，抗干扰加强型，宽工作电压，电源极性及信号短路保护，推挽式 6 通道信号 

型号示例: GI58N—011K1R61N—1024：夹紧法兰，10-30Vdc 工作电压，24V 推挽 6 通道输出，1024 线 

夹紧法兰： 

  

 

方形法兰： 

 

 

 

 

 

* 欧洲标准工业等级，抗干扰加强性； 

* 自动化工程及变频电机适用； 

* 轴承载荷能力强，防油防水； 

* 宽工作电压 10～30Vdc。极性保护； 

* 推挽式 6通道信号输出，短路保护； 

* 含反相消干扰信号，可远传 200米 

* 外壳无螺丝一次密封，IP67 防护等级 

* 夹紧法兰、方形法兰或轴套半空型，

国际标准外型  

* 适用性强，广泛用于各种机械及工业

控制 

工作电压: 10-30Vdc 极性保护 

消耗电流: ≤100mA 空载 

输出信号： 24V 推挽 6 通道输出，短路保护 

分 辨 率: 1000、1024 线，或 600、2500 线可选 

最高频率: 100KHz 

工作温度: -20～70℃ 

储存温度: -40～80℃ 

防护等级: 外壳 IP67,转轴 IP64 

允许转速: 3000 转 

连接电缆: 1 米 8 芯屏蔽电缆侧出（其它方式订货可选） 

* 特别尺寸及其他要求可定制 
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58 系列标准工业等级增量值编码器，8-10000 刻线分辨率 
5V 差分驱动信号输出，5-24V 差分驱动信号输出，或 12-24V 推挽式信号输出，8—10000 线可选 

夹紧法兰型号示例: GI58—011K1R33N--600 : 10-30Vdc 工作电压，24V 推挽 6 通道输出（63N），600 线 

  

12mm 盲孔轴套型号示例: GI58—012K1R6XN--3600 : 5-24Vdc 电压，5-24V 差分 6 通道（6XN），3600 线 

       

6mm 轴同步法兰，型号示例: GI58—032K1R66N—10000 : 5V 差分 6 通道输出（66N），10000 线（实际刻线） 

  

 

* 58 欧洲标准工业等级，8-10000 刻线 

* 5--24V 差分驱动，或 24V 推挽式输出 

* 轴承载荷能力强，防油防水 

* 无螺丝一次机压密封，IP65 防护等级 

* 夹紧法兰、同步法兰或轴套半空型  

* 适用性强，广泛适用于各种机械 
刻线分辨率：8、16、50、100、120、180、200、250、

256、300、360、400、500、512、600、720、900、1000、

1024、1200、1250、1500、1800、2000、2048、2500；

3000、3600、4096、5000； 

5400、7200、8192、10000   

工作电压: 5—24Vdc，或 10-30Vdc 

消耗电流: 40mA 

输出信号
*
 5V 、24V 差分输出（5V TTL，RS422），或 24V 推挽输出 

分 辨 率: 8--10000 线 

最高频率: 100KHz 

工作温度: -20～70℃ 

储存温度: -40～80℃ 

防护等级: 外壳 IP67,转轴 IP64 

允许转速: 3000 转 

连接电缆: 1 米 8 芯屏蔽电缆侧出（其它方式订货可选） 

  *其余刻线分辨率可定制 

*1Vpp 正余弦信号输出可提供 
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GLE 拉绳直线绝对值编码器  经济型长度测量方案，4—20mA 信号输出  

GLE100、GLE175、GLE250、GLE360，  0~6 米测量行程 

 

 
*全量程直线绝对值编码器，编码器内部非接触性工作原理，无停

电、信号漂移担忧，可靠、安全、长寿。 
*方便的安装形式，不怕灰尘、振动，0~6 米各个量程可选。 
*方便的 4—20mA 电流输出信号，可连接各类 PLC 及数显仪表。 
*经济普及型的价格，绝对值长度测量的最佳方案。 

 
GWS 拉绳增量值编码器，58N 编码器 1024 线、2500 线可装，推挽 6 通道输出 
GWS100、GWS175、GWS250、GWS360，  0~6 米测量行程 

 

  
*高分辨率增量值编码器，编码器 1024 线、2500 线及以上可装。 
 *方便的安装形式，不怕灰尘、振动，0~6 米各个量程可选。 

*推挽式 6 通道输出，抗干扰强，PNP 与 NPN 兼容。  
*电源极性保护，信号线短路保护，不易损坏。 

 *各种分辨率可选，经济普及型的价格。 

型号 绝对值信号 GLE100 GLE175 GLE250 GLE360 
     增量值信号 GWS100 GWS175 GWS250 GWS360 
测量行程 0~1m 0~1.0 

0~1.75m 
0~2.0m 

0~2.5m 
0~3.0m 
0~3.5m 

0~3.5m 
0~5m 
0~6m 

绝对值信号输出 4~20mA 模拟电流，对应全量程绝对值信号，线性度 0.5%FS（注） 
测量传感器 全量程绝对值多圈编码器 
增量值信号输出 24V 推挽 6 通道输出，A，A-，B，B-，Z，Z-，分辨率根据需要 
编码器工作电源 18~30Vdc(建议使用 24v 稳压直流电源) 
编码器工作温度 -25～80℃ 
编码器防护等级 外壳 IP67，转轴 IP65 
拉绳最大往复速率 600mm/s 
拉绳材质 柔性多股不锈钢丝绳 
钢丝绳直径 mm 0.6 0.80 1.00 1.20 
注：各种绝对值编码器信号、增量值信号可选 
外形尺寸：（GLE175，GWS175） （注：传感器的出线方向以实物为准） 
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SSI 编码器信号显示仪表 闸门开度仪               

  

 
型    号 GP1312RL/CH 

* SSI 信号连接，6 位高亮度数码显示； 

* 绝对值位置 4—20mA 输出，2 点预设位置开关； 

* 绝对位置的长度、高度、角度测量，闸门开度控制； 

* 码值当量设置，或多圈每圈长度设置； 

* 非线性多段设置，弧形闸门高度换算，卷料叠层计算； 

* 零点置位功能，方向设置功能； 

* 闸门开度仪、阀门开度仪、液压油缸行程、提升机吊车定位、行车天 

车定位、炼钢氧枪定位、转炉定位、自动仓储、造纸纺织卷料定长等 

输入信号 SSI 信号，单圈绝对值编码器 10—24 位、多圈绝对值编码器 24～26 位、或直线传感器 10-24 位 

信号编码 格雷码 MSB 

安装形式 国际标准尺寸，仪表面板安装式 

工作电压 24Vdc 

工作环境 0-50℃，湿度低于 90%RH，不结露 

外形尺寸(宽高深) 96x48x110  开孔 92x44 

外壳材质 塑料 

数码显示位数 6 位 

开关输出数(继电器) 2 点 

位置信号输出 4—20mA 

零点置位 按键设置或外部信号设置 

 

4—20mA 编码器信号显示仪表               

 
型    号 CH6 

* 连接 4—20mA 绝对值编码器，4 位数码显示，经济型数显表； 

* 可低功耗串联连接，连接多个 CH6 显示表，或信号继续进 PLC； 

* 绝对值编码器位置显示，2 点预设位置开关； 

* 绝对位置的长度、高度、角度测量，闸门开度控制； 

* 误差小于 0.5%FS，并具备调校、数字滤波功能； 

*  2 点报警开关，上下限可设，灵敏度可设； 

* 零点置位功能，方向设置功能； 

* 三年质保，高可靠低故障。 

输入信号 4—20mA 绝对值编码器，0—20mA 

基本误差 小于 0.5%FS 

安装形式 国际标准尺寸，仪表面板安装式 

工作电压 24Vdc，或 85~265Vac 

工作环境 0-50℃，湿度低于 90%RH，不结露 

外形尺寸(宽高深) 96x48x110  开孔 92x44；或 160x80x130 

外壳材质 塑料 

数码显示位数 4 位，-1999~9999 

开关输出数(继电器) 2 点（触点容量 220Vac 3A） 

零点置位 按键设置或外部信号设置 

串联连接 低功耗低阻抗，可等同于电阻串联连接多个仪表，或 4—20mA 信号继续连接输入 PLC 

 

 

编码器联轴器 
*铝合金一体式制造，结构精简耐用； 

*良好的旋转平衡特性，可吸收振动、窜动； 

*抗扭转的刚度好，轴的失调小，精度高。 

  

型号 F60022 

D 24 最大径向偏差 ±0.3 

A1 6,8,10 最大轴向偏差 ±0.5 

A2 8,10 最大角度偏差 ±4° 

L 24 最大转速 rpm 8000 

a 7   
S M4   
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单圈绝对值编码器，0-360 度，模拟电流 4-20mA 输出 

4—20mA 输出： 

GMS412 RE 10PB （9400 系列） 

 

* 绝对值码盘，经济的绝对值角度测量； 

* 电位器升级替换，提高精度与可靠性； 

* 外部置位线设定预设位置，安装方便，无需找零； 

* 0-90度、0-180 度、0-270度、0-360度、±90度、±180度； 

* 零点置位、中点置位可选，CW、CCW可选； 

* 欧标夹紧法兰，10mm转轴；金属密封外壳 IP67。 

工作电压: 12～30Vdc 极性保护 

消耗电流: < 100mA(24Vdc)  < 190mA(12Vdc)  

输出信号: 4-20mA，0.2%FS 测量精度  

输出负载能力: ≤ 500 欧姆，标准工作 200-250 欧姆 

线性分辨度: 1/4096FS 

测量角度: 0-90 度、0-180 度、0-270 度、0-360 度、±90 度、

±180 度，其余角度范围可选，CW 或 CCW 可选  

工作温度: -20～80℃   （-40℃可选） 

防护等级: 外壳 IP67，转轴 IP65 
 

 

欧洲标准的单圈绝对值编码器，8-12 位并行信号格雷码、格雷余码输出 

欧标法兰 10mm 转轴 

GMS412 RE 10PB （9420B 系列） 

 

日系法兰 8mm 转轴 

GMS412 RE 10PB （9428A 系列） 

 

* 绝对值码盘，可靠的数字式绝对值角度测量； 

* 8-12位并行信号，高达 4096分辨率，格雷码、格雷余码； 

* 工业标准推挽式输出，兼容 PNP、NPN，正逻辑，或负逻辑可选； 

* 欧标工业等级，适应各种工业环境，强抗振动（20g），宽温 

  度（-40℃可定制），编码器宽工作电压，低耗电； 

* 电源反极性保护，信号短路保护； 

* 欧标外形尺寸，夹紧法兰，同步法兰或盲孔轴套可选、可定制； 

* 日系法兰尺寸 8mm转轴可选，NPN负逻辑兼容，替换方便； 

* 金属外壳，双轴承结构。外壳高密封性（IP67）。 

工作电压: 12～30Vdc 极性保护 

消耗电流: < 50mA(24Vdc)空载 

输出信号: 并行推挽式，短路保护；格雷码或格雷余码，CW (注) 

可选分辨度: 256、512、1024、2048、4096；180、360、720 

工作温度: -20～80℃   （-40℃可选） 

防护等级: 外壳 IP67，转轴 IP65 

振动冲击： 20g，10-2000Hz；100g，6ms 

注：CCW 可选；信号 SSI、Modbus、RS485、Profubus-DP、Canopen 等可选 

 

外形尺寸：单位：mm，L: 请参照各款说明书    其余外形同步法兰、盲孔轴套可选 

欧标夹紧法兰尺寸： 

 

日系法兰尺寸： 
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经济型的多圈绝对值编码器，32-64 圈，模拟电流 4-20mA 输出 

4—20mA 输出： 

GEX60-64 R E10 LB 

 

* 绝对值码盘，经济的 32-64多圈全程绝对值测量； 

* 电位器升级替换，提高精度与可靠性，提供更多量程圈数； 

* 外部置位线设定预设位置，安装方便，无需找零； 

* 32圈、40圈、50圈、60圈、64圈、±32圈；其余可选； 

* 零点置位、中点置位可选，CW、CCW可选； 

* 金属密封外壳（IP67），欧标夹紧法兰，10mm 转轴； 

* 建筑机械塔吊、工程机械、矿山机械、起重机械、阀门开度等

高度、长度、角度的绝对值位置测量。 

工作电压: 12～30Vdc 极性保护 

消耗电流: < 100mA(24Vdc)  < 190mA(12Vdc)  

输出信号: 4-20mA，0.5%FS 测量精度 （更高精度请选 GAX 系列） 

输出负载能力: ≤ 500 欧姆，标准工作 200-250 欧姆 

线性分辨度: 1/4096FS 

测量圈数: 32、40、50、60、64、±32 圈，CW 或 CCW 可选  

工作温度: -20～80℃   （-40℃可选） 

防护等级: 外壳 IP67，转轴 IP65 
 

 

欧洲标准多圈绝对值编码器，4096 圈-65536 圈，25位 SSI 信号或 Profibus-DP信号输出 

SSI 输出： 

GMX425 RSE10 SGB 

 
Profubus-DP 输出: 

GMX425 RSE10 SGT + 

DP 适配器 AD-GMX425-KA3PR 

 

* 绝对值多圈码盘，机械钟表式真多圈，全量程绝对值； 

* 多圈 4096 圈、16384 圈、65536 圈测量，总行程 16777216 的

分辨率 

* 工业标准的 25位 SSI信号，或 Profubus-DP总线信号输出； 

* 欧标工业等级，适应各种工业环境，强抗振动（20g），宽温 

  度（-40℃可定制），编码器宽工作电压，低耗电； 

* 欧标外形尺寸，夹紧法兰、同步法兰或盲孔轴套，可定制； 

* 金属外壳，双轴承结构。外壳高密封性（IP67）。 

 

工作电压: 12～30Vdc 极性保护 

消耗电流: < 100mA(24Vdc，SSI)；或DP输出型 < 150mA(24Vdc)  

输出信号: 25 位 SSI，或 Profibus-DP  （注） 

总测量分辨度: 24 位，1/16777216 FS 

每圈分辨率： 4096、1024、256 

测量圈数: 4096、16384、65536 圈，CW或 CCW 可选  

工作温度: -20～80℃   （-40℃可选） 

防护等级: 外壳 IP67，转轴 IP65，Profibus-DP 适配盒 IP65 

注：信号 RS485、Modbus、Canopen、Parallel 等可选 

外形尺寸：   单位：mm   L:参照各款说明书 
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