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GES38 轻载型单圈绝对值编码器，高精度 14 位 RS485 信号输出           

RS485 信号输出型： 
GES38- HE08 RDA—轴套型 
GES38/16384- SA06 RDA—有轴型 
 

 

* 绝对值码盘，内部无电池、不含计数装置，非接触测量码盘，

直接绝对位置一一对应读取，无误码率、无累积误差； 

* 38mm 外径轻巧结构设计，可内置于各种设备； 

* RS485 角度位置 14位数字信号输出，高精度全数字化； 

* 8mm 轴套型或 6mm有轴型可选； 

* 替换电位器、增量编码器的升级产品，提高精度与可靠性； 

* 各种角度的绝对值位置测量，经济而可靠的方案。 

电气参数： 

工作电压: 5Vdc±10% （注 1） 

输出信号: RS485 透明协议，14位角度位置二进制，点对点主

动发送模式，波特率 19200（注 2），（协议另附）。 

刷新周期： 8ms 

每圈分辨率 14 位 16384 

机械转速： 2400rpm 

工作温度: -40～80℃   储存温度：-40～80℃ 

测量精度： 优于±0.1%FS 

 
 

外形尺寸： 

（轴套型为例） 

 
 

注 1：其余电源可选，以轻载型设备内置为主，如连接距离大于 2米，建议选用 DC-DC 隔离电源 

注 2：以轻载型设备内置为主，如连接距离大于 2米，建议选用隔离信号连接。 
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GES38 轻载型单圈绝对值编码器， 4—20mA 模拟电流信号输出           

4—20mA 信号输出： 
GES38- HE08 LDA—轴套型 
GES38/4096- SE06 LDA—有轴型 
 

 

* 绝对值码盘，内部无电池、不含计数装置，非接触测量码盘，

直接绝对位置一一对应读取，无误码率、无累积误差； 

* 38mm 外径轻巧结构设计，可内置于各种设备； 

* 4-20mA 角度位置输出,或 1—5V 信号，方便的连接接口； 

* 8mm 轴套型或 6mm有轴型可选； 

* 替换电位器、增量编码器的升级产品，提高精度与可靠性； 

* 各种角度的绝对值位置测量，经济而可靠的方案。 

电气参数： 

工作电压: 10-30Vdc  

输出信号: 4—20mA，或 1—5V,线性分辨率 4096  

信号方向: 360 度正转 

CW 

360 度反转 

CCW 

180 度半程折返 

机械转速： 900rpm 

工作温度: -40～80℃    

测量精度： 优于±0.2%FS 

   

外形尺寸： 

（轴套型为例） 

 
 
 


